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Feco liefert Systemtrennwdnde fiir Verwaltungsbau

Zeitloser Dreiklang

Perfekt ausgefiihrte Sichtbetonfldchen, grof$ziigige Flure und freundliche Arbeitsbereiche kenn-
zeichnen das neue, vom Stuttgarter Biiro Wittfoht Architekten entworfene Biirogebdude des
Bauunternehmens Karl Kohler im schwdbischen Besigheim. Die Systemtrennwdinde des Karlsruher
Spezialisten Feco sorgen darin fiir Transparenz, Schallschutz und eine wohltuende Raumakustik.
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as baden-wiirttembergische Bauunter-
D nehmen Karl K6hler GmbH erweiterte
im vergangenen Jahr sein Blirogebdude am
Firmensitz im schwabischen Besigheim. Das
Stuttgarter Architekturbiiro Wittfoht Archi-
tekten BDA plante ein umwelt- und ressour-
censchonendes Gebaude. Ziel war es, den
Neubau auf dem Betriebsgeldnde harmonisch
in den stadtebaulichen und funktionalen Kon-
text einzufligen und eine Gebaudetypologie

Fotos: Nikolay Kazakov, Karlsruhe

zu entwickeln, die als Visitenkarte fiir das
Bauunternehmen fungiert. Uber eine Briicke
ist das neue Gebaude mit dem alten Biiroge-
baude verbunden. Den Rohbau fiihrte die Karl
Kohler GmbH selbst aus.

Profis bei der Arbeit

Mit dem Gebdude demonstriert das Bauun-
ternehmen seine hohe Kompetenz bei der
Ausfiihrung von anspruchsvollen Gebauden,

/ Maximale Transparenz und die Reduzierung auf wenige Materialien kennzeichnen den Innen-
ausbau des neuen Verwaltungsgebdudes der Bauunternehmung Karl Kohler in Besigheim. Raum-
hoch verglaste Fecoplan-Trennwdnde bringen viel Tageslicht in die Flure.

hier insbesondere die Ausfiihrung in Sichtbe-
ton. Die Sichtbetonwande wurden in Teilfla-
chen steinmetzartig bearbeitet, sodass eine
Optik mit bruchrauer Struktur im Kontrast zu
glatten Sichtbetonflachen entstand.

Passend zu diesem hohen Qualitatsanspruch
Uiberzeugte die Karlsruher Unternehmens-
gruppe Feco-Feederle mit der Prazision ihres
Feco-Trennwandsystems. Offenheit, Transpa-
renz und eine Reduzierung auf wenige Mate-

09/16 BM



/ Mobel- und Innenausbau
// Schiebe- und Trennwandsysteme

84

/ Die in Eiche furnierten, in die Ganzglaswdinde eingebundenen Tiirelemente sind
als flidchenblindige Portale zu den Biiro- und Besprechungsrdumen ausgebildet.

rialien wie Beton, Glas und Eichenfurnier be-
stimmen das Erscheinungsbild des zweige-
schossigen Baukorpers.

Maximaler Durchblick

Fiir hochste Transparenz wahlte man als
Trennwande sowohl im Erd- als auch im Ober-
geschoss die standerlose Nurglas-Konstrukti-
on Fecoplan. Lediglich an Boden und Decke
durch schmale Aluminiumprofile gehalten,
sind die Glasscheiben in 16 mm VSG mit ei-
nem Schallddmmpriifwert von R, = 40 dB
ausgefiihrt und in Bereichen mit hoher Ver-
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1 Es kommt darauf an, was man daraus macht: Der neue, zweigeschossige Pavillion
in Sichtbeton ist die Visitenkarte des Besigheimer Bauunternehmens Karl Kéhler.

traulichkeit, wie den Geschaftsfiihrungsbiiros,
in 18 mm VSG-Si mit einem Schallddammpriif-
wertvonR,, ;=42 dB.

Fiir eine bessere Sprachverstandlichkeit in den
Raumen mit schallharten Sichtbetondecken
realisierte man akustisch wirksame Biiro-
zwischenwande mit vertikaler Schlitzung von
14/2 mm mit Fecoplan als Glasschwert und
Oberlichtverglasung ohne vertikale Stander-
profile. Um eine einheitliche Optik zu gewahr-
leisten, wurden alle Oberflachen passend zu
den Fensterrahmen in Eiche furniert ausge-
fihrt.

/ Die raumhohe Ganzglastrennwand Fecoplan ohne senkrechte Stollen ist lediglich
an Decke und Boden in einem schlanken Aluminiumprofil gefasst.

Flachenbiindige Konstruktionen

Fiir die Architekten war Flachenblindigkeit ein
wesentliches gestalterisches Merkmal. Daher
sind die Tuirelemente als flachenbiindige Ein-
gangsportale gestaltet und ergeben eine ein-
deutige Zugangssituation zu den Biiros. Die
Portale mit flurseitig verdeckten Aluzargen
18/0 und H70A-Holztirblattern setzen einen
Akzent zu den Glaselementen. Da die Luft
zentral abgesaugt wird und die Liiftung tiber
ein Druckgefalle zwischen Flur zu Raum funk-
tioniert, muss der Luftaustausch zwischen
Biiroraumen und Fluren gewadhrleistet wer-



/ Akustisch wirksame Biirozwischenwdnde sorgen fiir eine gute Sprachverstdindlichkeit — verglaste
Oberlichter und Anschlussschwerter schaffen Transparenz und Leichtigkeit.

den. Deshalb sind alle Turseitenteile und teil-
weise die Oberblenden mit integrierten Uber-
stromelementen mit beidseitigem Front-
schlitz von ca. 9 mm ausgestattet. Abhangig
von den Schallschutzanforderungen weisen
die Tirelemente einen Priifwertvon R, , =

37 dB oder R, = 40 dB auf. Die Turseitenteile
und die geschlossenen Oberteile sind passend
dazu im System Fecowand mit einem Schall-
dammprifwert von R, , = 47 dB versehen.
(hf/Quelle: Feco) ll
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