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Innenausbau

SPECIAL

Um die aufwendig sanierte und mit Stahl verstarkte historische Holztragstruktur mit massiven Eichenholzstiitzen und Balkendecken
rundum sichtbar zu erhalten, wurde fiir die Innenwénde eine Lésung mit sehr hohem Glasanteil gewahlit
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Im Detail

Vierteljdhrlich stellen wir in dds einen besonders gelungenen Innen-
ausbau mit seinen wesentlichen konstruktiven Details vor.

In dieser Ausgabe: Der Umbau eines ortsbildpréagenden, historischen
Miihlengebdudes zum Rathaus der Gemeinde Willstatt im Kinzigtal.

»Der Mut zu Transparenz ermdglicht zukunftsfdhige Biiros mit
Ganzglaskonstruktionen — gerade im Denkmal.«

RAINER HOHNE, DIPL.-ING. ARCHITEKT, FECO-FEEDERLE GMBH
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Im Detail Innenausbau

Fiir den oberen Deckenanschluss mit zahlreichen, durch die Holzbalkendecke bedingten Durchdringungen
entwickelte Feco-Feederle ein schlankes Schott mit einem pulverbeschichteten Stahlprofil
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Respekt vor der Historie

Die Muhlen der Willstatter Verwaltung mahlen heute in einer umgebauten Muhle.
Feco lieferte fur das Rathausprojekt den zukunftsorientierten Innenausbau.

DAS ORTSBILDPRAGENDE, denkmalgeschiitzte
Miihlengebdude an der Alten Kinzig im badischen
Willstitt beherbergt heute das Rathaus der Gemeinde.
Neben der Zusammenfassung der Verwaltungsberei-
che entstanden auch zehn Wohnungen. Die Auflage
des Denkmalschutzes war es, die Miihle aus dem
19.Jahrhundert mit ihrem Kraftwerksanbau von
1909/1910 in ihrer Raumwirkung und Konstruktion
erlebbar zu erhalten. Dies realisierte das Architektur-
biiro Gaiser + Partner, indem es u.a. die historische
Holztragstruktur durch gldserne Innenwénde sicht-
bar macht. Zum Einsatz kamen Nurglaskonstruktio-
nen des Karlsruher Unternehmens Feco-Feederle.
Ins mehrgeschossige Turbinengebdude der alten
Miihle stellten die Architekten fiir die Biironutzung
eine von der Aufienwand abgeldste Stahlbetonkon-

struktion mit neuer Innenfassade ein. Damit blieb die
urspriingliche Raumkubatur ablesbar. Auch entstan-
den eindrucksvolle Raumsituationen mit geschoss-
tibergreifenden Luftriumen und sich iiber zwei Ge-
schosse erstreckende vertikale Fensterelemente. Um
die aufwendig sanierte und mit Stahl verstérkte histo-
rische Holztragstruktur mit massiven Eichenholzstiit-
zen und Balkendecken sichtbar zu erhalten, wurden
die Innenwinde transparent ausgefiihrt.

Das historische Holztragwerk wirkt

Bei der Realisierung der glasernen Biirowdnde setzte
sich die Unternehmensgruppe Feco-Feederle mit
seinen Trennwandsystemen als wirtschaftlichster
Anbieter in einem 6ffentlichen Vergabeverfahren
durch. Die stdnderlose Nurglaskonstruktion »Feco-
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Die stéanderlose Nurglaskonstruktion Fecoplan bietet maximale
Transparenz und erfiillt gleichzeitig hohe Schalldammprifwerte

Zehn Wohnungen und das Rathaus der
Gemeinde Willstatt sind heute im
denkmalgeschiitzten Miihlengebaude an
der Alten Kinzig untergebracht

plan« bietet maximale Transparenz und erfiillt
gleichzeitig mit einem Schallddmmpriifwert von
R, p= 37 dB respektive 42 dB hohe Schallschutzanfor-
derungen. Um den Trittschall zu entkoppeln, wurden
die Flurglaswédnde auf vorher eingebaute Schwellen-
hélzer montiert. Fiir den oberen Deckenanschluss
mit zahlreichen, durch die Holzbalkendecke beding-
ten Durchdringungen, entwickelten die Karlsruher
Holztechniker ein schlankes Schott mit einem pulver-
beschichteten Stahlprofil. Dieses wurde vorab mon-
tiert und akkurat ausgerichtet. Erst nachdem der Tro-
ckenbauer das Deckenschott mit Gipskarton be-
plankt und der Maler seine Arbeiten durchgefiihrt
hatte, begann die Glaswandmontage.

Die beidseitig zargenbiindigen 60 mm dicken
HPL-beschichteten Holztiirbldtter wurden mit einem

Schallpriifddimmwert von R, ,=37dB ausgefiihrt. Zar-
genintegrierte Technik-Tiirseitenteile ermoglichten
die Aufnahme von Lichtschaltern und Steckdosen.

Bilrgermeister statt Mullermeister

Das Gebdude bietet heute attraktive Arbeits- und
Besprechungsrdume und prisentiert sich biirger-
freundlich. Gleichzeitig erweist man durch den Erhalt
des geschichtstrachtigen Bauwerks dem historischen
Ortsbild Respekt und die Gemeinde positioniert sich
mit ihrem Rathaus wettbewerbsfihig fiir die Zukunft.
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dds-Redakteur Hubert Neumann hat selbst
einige Jahre im Nachbartal der Kinzig gearbeitet.
s Es ist schén zu beobachten, wie mit Wille

M und Sachverstand Historisches und Zukunfts-
fahiges gemeinsam wirken kann.
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Im Detail Innenausbau

Raumakustik bestimmt Arbeitsqualitat

Zur Reduzierung der Nachhallzeiten wurden schall-
absorbierende Oberflachen bei den Wanden und
Schrankschiebetlren realisiert. Die Fecophon-Akustik-
elemente wurden als Mikroperforation im Raster 3/3/1
ausgefuhrt. Die Trennwénde und die Moblierung lieferte
Feco-Feederle. Tische, Burostihle und Wartemobel
stammen aus der Feder von Antonio Citterio fUr Vitra.
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STECKBRIEF

Bauherr und Nutzer:
Bauherrengemeinschaft (BHG) Gemeinde
Willstatt / Falk Muhlen-Objekt GmbH
www.willstaett.de

Architekt: Architekten Gaiser + Partner,
Karlsruhe, www.gaiser-partner.de

Lieferung und Montage der
Systemtrennwénde und der Moblierung:
Feco-Feederle GmbH, Feco Systeme GmbH,
Karlsruhe, www.feco-feederle.de, www.feco.de

Schnittzeichnungen fiir dds:
Planungsburo Fink, 71679 Asperg
carlfink@gmx.de
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Horizontalschnitt durch Schréanke
und Nurglas-Trennwandsystem.
Die Schranke sind mit akustisch
wirksamen mikroperforierten
Schiebetiiren ausgestattet
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Glasbohrung fir verdeckte
Befestigung der Unterkonstruktion
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Historisches Tragwerk

Die Raumwirkung und Konstruktion
des alten Holztragwerks des Muhlen-
gebéudes bleibt durch die glasernen
Innenwande sichtbar und erlebbar. Ein
oberes, schlankes Schott schlief3t die
durch die Holzbalkendecke bedingten
Durchdringungen und ermdéglicht eine
wirtschaftliche und zugleich konstruktiv
saubere L6sung durch das Nurglas-
system »Fecoplan« von Feco-Feederle.
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Eingezogene Betondecken

Ins mehrgeschossige Turbinengebaude
der alten MUhle stellten die Architekten
fUr die BUronutzung eine von der AuBen-
wand abgeldste Stahlbetonkonstruktion.
Nur an Boden und Decke sind durch
schmale Aluminiumprofile die Ganzglas-
scheiben des Wandsystems »Fecoplan«
gehalten. Die Anschlussprofile mit

50 mm Hohe erméglichen die Aufnahme
von Bautoleranzen.

Hoéhenschnitte durch Trennwénde

und Biiroschranke: Beidseitig der Nurglas-
trennwénde sind Stauraummaébel bzw.
akustisch wirksame Oberflachen montiert
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Innenausbau Im Detail
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Die erfrischend biirgerfreundliche Eingangssituation des heutigen Rathauses Willstéatt. Die von auBen eher an einen
historischen Industriebau erinnernde Miihle ist im Inneren von méachtigem Holztragwerk gepréagt

PRODUKITE

= Vielfaltige Anwendbarkeit
- Die Belux STEHLEUCHTE KOI vONn
Naoto Fukasawa erzeugt mit ihrer
schlanken Bauweise eine wohnliche
Atmosphére. Die Formgebung kom-
muniziert die Selbstverstandlichkeit der Funktion
perfekt und steht fir Wohlbefinden, Nachhaltigkeit
und vielfaltige Anwendbarkeit, welche in der Burowelt
heute von gréBter Bedeutung sind. www.belux.com

Systematische Vielfalt
Feco-Turelemente sind so vielfaltig

wie das gesamte Feco-Programm —
ob als Holz-, Glas- oder Rahmenturen.
In Willstatt wurde das FECOPLAN-
System mit integrierten Holz-Ttrelementen HE0 ein-
gesetzt. Das zargenintegrierte seitliche Technikpaneel
aus Aluminium ermaoglicht Elektroinstallationen. Die
GlasstoBe von Fecoplan sind als transluzente Trocken-
Verklebung ausgefuhrt. www.feco-feederle.de
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Technische Leichtigkeit

Der BUrodrehstuhl ID MESH VON VITRA

von Antono Citterio verkdrpert techni-

sche Transparenz und Leichtigkeit:

Das auf einen schlanken Rahmen auf-
gebrachte, innovative Abstandsgewirke des Burostuhls
ist durchscheinend und offen wie ein Netz — und gleich-
zeitig weich wie ein diinnes Polster. www.vitra.com

Zeitlose Eleganz
Das Buromobelsystem Ab Hoc wurde
1994 in Zusammenarbeit von Vitra mit
Antonio Citterio entworfen. Seine
Wandelbarkeit sowie der zeitlose,
technisch-elegante Ausdruck sorgen flr seine Uber-
durchschnittliche Nutzungsdauer. www.vitra.com
I
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sind von einem sichtbar gelassenen
Untergestell gepragt, auf dem der

Korpus fast zu schweben scheint. Eine Hommage an
das amerikanische Mid-Century-Design. www.vitra.com

Schwebende Hommage
Die Sitzmdbel der SUITA-FAMILIE,
entworfen von Antonio Citterio fur Vitra,



