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Bild 1: Ersatzneubau der Dentwagengrabenbriicke bei Vohburg

Briickenkosten mit System

Von der Schatzung bis zur Dokumentation

Laut einer Studie des Deutschen Instituts fiir Urbanistik (Difu)
aus dem Jahr 2023 sind allein ca. 34.000 kommunale Briicken in
einem schlechten Zustand. Fiir diese Bauwerke ist haufig die Sa-
nierung einem Ersatzneubau in wirtschaftlicher Hinsicht gegen-
tiberzustellen. Das Ingenieurbiiros Preihsl+Schwan Beraten und
Planen GmbH in Burglengenfeld mit rund 60 Mitarbeitenden
beschiftigt sich u. a. mit genau diesen Themen. California unter-
stiitzt die Ingenieure dabei als Software fiir Kostenplanung und
-verfolgung.

Bereits seit 1985 setzen die Planer aus dem ostbayerischen Burg-
lengenfeld auf das durchgangige AVA- und Baukostenmanage-
mentsystem der Minchener G&W Software AG. Gedanken an
andere Programme gab es in den vier Jahrzehnten nie, da man
sowohl mit den Funktionalitaten als auch mit der mittlerweile drei-
Bigjahrigen Betreuung durch den Service- und Vertriebspartner
BSS BauSoftwareSysteme aulerst zufrieden ist. So ist die Durch-
gangigkeit der Software ein wichtiger Faktor, da das Bliro damit
alle wesentlichen Anforderungen abdecken kann - von der ersten
Kostenschatzung bis zur Dokumentation der abgeschlossenen
BaumaBnahme.

Intuitive Benutzeroberflache
Laut Projektleiter und Fachingenieur fir Briickenbau, Florian

Stiegler, B. Eng., ist die Einarbeitung neuer Mitarbeitender durch
die Umstellung auf die Generation CaliforniaX noch unkompli-
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zierter geworden. Dies besonders durch eine moderne, grafisch
ansprechende Oberflache mit selbsterklarenden Dialogen sowie
aussagekraftigen und intuitiven Symbolen. Etwa ein Drittel der
Mitarbeitenden arbeiten regelmaRig und ein GrofBteil der Mit-
arbeitenden unregelmafig mit der Software, sodass der intuitiven
Benutzeroberflache eine groBe Bedeutung zukommt.

Die Ingenieure am Standort Burglengenfeld erbringen Planungs-
leistungen im Bereich Industrie- und Gewerbebauten sowie im
Tief- und Ingenieurbau, wobei der Schwerpunkt auf dem Briicken-
bau liegt. Zu den Auftraggebern bei letzterem zdhlen Stadte und
staatliche Bauamter, zahlreiche Kommunen und Gemeinden. Der
GroRteil der Auftrage liegt in der Sanierung von Bauwerksschaden,
aber auch in der Planung von Ersatzneubauten, um die Briicken zu
optimieren und an die aktuellen Normen anzupassen. Auch klei-
nere Gemeinden stellen interessante Bauherren fir das Ingenieur-
bliro dar. Denn bereits ab der Beratung der Gemeinden zur Unter-
haltspflicht ihrer Briickenbauwerke, tiber die Bauwerkspriifung bis
zur Planung einer moglichen Sanierungsmaf3nahme begleitet das
Ingenieurbiiro den gesamten Prozess.

Schon erste Kostenschatzung mit System

Haben die Ingenieure friher die erste Kostenschatzung mit Ex-
cel durchgefiihrt, so setzen sie heute auf das datenbankgestiitz-
te AVA-Programm. Dazu bilden die Ingenieure aus eingereichten
Angeboten vergleichbarer Projekte den Mittelwert und nutzen fir

die Kostenschatzung, ein Stamm-LV oder den Stan- tle
dardleistungskatalog. Zusatzlich zu den gespeicherten
Preisen nutzt man den Standardleistungskatalog STLK
und das ergianzende Regelwerk fiir den Bau von Stra-
Ben des Bayerischen Staatsministeriums RLK StB-By.
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Kostengliederung nach DIN 276

Beziehen die Bauherren Férdermittel, sind die Kosten
schon in einem friihen Stadium nach der DIN 276 zu
gliedern. Mit California ist eine automatische Kosten-
dokumentation aller Projektstadien z. B. nach der DIN
276 oder nach allen anderen Standardkostengliede-
rungen schnell, prazise und flexibel moglich. Stiegler
erlautert: ,Da die DIN 276 mit allen Unterkategorien
hinterlegt ist, konnen wir die Kosten der entsprechen-
den Kostengruppe im Programm zuweisen und missen diese nicht
aufwendig aus der DIN herausziehen oder in Hilfswerken nach-
schlagen.” Eine Detaillierung im weiteren Projektverlauf ist eben-
falls machbar.
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Grafische Darstellung der Kosten

Das Ingenieurbiiro erstellt fiir seine Auftraggeber alle Ausschrei-
bungsunterlagen und Ubermittelt die Daten in den geforderten
Austauschformaten an den Bauherren. Fiir kleinere Kommunen
stellt es die Unterlagen auf Ausschreibungsplattformen bereit. Im
Optimalfall erhdlt Preihsl+Schwan von den anbietenden Unter-
nehmen GAEB 90, GAEB 2000 oder GAEB XML Dateien. Diese
werden in California eingelesen. Anschlieend lasst sich der Preis-
spiegel in der vom Projekt geforderten Detailtiefe mit maximalen
und minimalen Werten jeder Position ausgeben. Eine grafische
Darstellung des Preisspiegels bietet eine optimale Maoglichkeit zur
ansprechenden Visualisierung der Kosten z. B. vor einem Bauaus-
schuss.
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Bild 2: Beispielhaftes LV in California entsprechend der DIN 276

In jeder Leistungsphase validieren die Ingenieure die Kosten, wo-
durch diese Uiber das gesamte Projekt hinweg verfolgt, verglichen
und dokumentiert werden kénnen. Anderungen und ihre Auswir-
kungen auf die Kosten sind somit leicht zu identifizieren.

Leicht gemachtes Kostentragersplitting und Zeit-

ersparnis

Sollte ein Auftraggeber Gelder aus verschiedenen Fordertépfen
erhalten oder eine Kostenaufteilung zwischen der Kommune und
libergeordnetem staatlichem Bauamt vorgesehen sein, unterstiitzt
das Mengen- und Kostentragertragersplitting (KTR) den Briicken-
planer. Das Modul KTR ermdoglicht sowohl eine manuelle als auch
eine automatische Kostenverteilung. Zudem konnen die Kosten
nach Kostenstellen und Kostentragern dargestellt werden. Dabei
erfolgt der Nachweis auch fiir Rechnungen, Gutschriften und Zah-
lungsfreigaben.

Vorteilhaft ist auch die strukturierte Datenablage. So konnen die
Ingenieure schnell sowohl auf laufende als auch auf vergangene
Projekte zugreifen. Der groBte Nutzen ist allerdings
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die Zeitersparnis durch die schnelle Einarbeitung, die
einfache Bedienung, die Durchgingigkeit sowie die
unkomplizierte Rechnungspriifung. Mittlerweile hat
der Einsatz von California fiir Preihsl+Schwan auch
eine strategische Bedeutung. Bei Bewerbungen mit-
tels VGV-Verfahren kénnen die Planer den Bauherren
detailliert prasentieren, wie sie die Kosten planen,
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verfolgen und dokumentieren, und bieten ihnen somit
die bestmogliche Kostensicherheit. Sehr zufrieden ist
man bei Preihsl+Schwan auch mit der schnellen und
professionellen Unterstiitzung durch Doris Diebel, In-
haberin der BSS BausoftwareSysteme, bei der Beant-
wortung von Fragen im Tagesgeschéft. Beim Umstieg
auf CaliforniaX hat Doris Diebel Schulungen durchge-
fihrt, sodass die Umstellung auf die neue Generation
problemlos gelang.
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Bild 3: Beispielhafter Preissiegel mit vier Bietern

www.gw-software.de; www.beraten-planen.de
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